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Maatvoering glaspanelen (millimeters) 

Enkelglas 

 

                                          Strakke sponningmaat (SSM) 

 

 

 

 

 Dagmaat (DM) 

 

 

 

 

 

 

 

Maten 

 Strakke sponningmaat 

Onze voorkeur: de uitsparing, dus de strakke maat van het gat. 

 Glasmaat [niet afgebeeld] = Strakke sponningmaat - 5 mm  

Voorbeeld: SSM 615 x1250  (- 5 mm) = GM 610 x 1245 mm 

 Dagmaat = Strakke sponningmaat - 2x sponningbreedte 

Voorbeeld: SSM 615 x1250  (- 2 x 15 mm) = DM 585 x 1220 mm 

Het deel van het glas dat in het zicht is. 

 Sponningbreedte 

Standaard maat bij oude deuren 15 mm – standaard nieuwe deuren 17 mm. 

Gebruikelijk is om het loodprofiel achter de glaslat te laten vallen, dus uit het zicht. Wilt u het lood in 

het zicht, dan ontvangen wij graag de sponningbreedte. 
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Maatvoering glaspanelen 

Isolatieglas  

Opbouw 

Glas-in-lood in isolatieglas heeft drie lagen glas: het glas-in-lood met aan weerzijden glas.  

Als randprofiel gebruikt u Y-loodprofiel, zodat de kam in de inbouwstrip van het isolatieglas valt.  

 

          

          

 
Dagmaat glasinlood (DM) 
Glasmaat (GM) 
Strakke sponningmaat (SSM) 
 
Wat is wat 
1. Strakke sponningmaat (SSM): De strakke sponningmaat in het kozijn. 
2. Glasmaat (GM): de nettomaat van het raam na inbouw in isolatieglas. 
3. Dagmaat (DM): de zichtmaat. Meestal maat van het glas-in-loodraam. 
 

  

12.5            4.5 

      Kozijn 

      Isolatieglas 

      Isolatiekit 

      Isolatiestrip 

      Randlood 

      Glas(inlood) 

      Buitenlucht 

 



www.fokaglasinlood.nl info@fokaglasinlood.nl 
Oude Lieshoutseweg 1  Telefoon 0413-476831 

5492 HT Sint-Oedenrode (Nijnsel) Elke dag geopend 

 
 

K.v.K. 16 01 94 42 Dé grootste speciaalzaak van Nederland in Glas-in-lood      Tiffany      Brandschilderen 3/3 

BTW NL0069.47.116.B01 winkel      atelier      showroom      speciaalzaak      250m² oppervlakte      30 meter etalage 

Rekening NL53 RABO 01982 01 141 ramen      deuren       lampen      interieurdecoraties      materialen en gereedschappen  

 

Aandachtspunten 

1) Tussen deze pijlen ziet u de glaslat: links de rand vd glaslat / rechts de kitnaad. 

2) De ijzeren strip is in de meeste gevallen de dagmaat. 

 

In de hoek linksonder is de glaslat zichtbaar en aangegeven. 

    

  

 

 

Buitenramen in stopverf 

Meet het glas aan de buitenzijde 
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